Zawartos¢ opracowania.
Dokumentacja prawna:

e Zaswiadczenie o czionkostwie w Matopolskiej Okregowej Izbie
Inzynieréw Budownictwa (kserokopia),

e Stwierdzenie o0 przygotowaniu zawodowym do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kserokopia),

e Oswiadczenie projektanta o poprawnym wykonaniu projektu

1.0. Opis techniczny
2.0. Obliczenia
3.0. Woytyczne dla urzadzen

4.0. Rzuty:

Zasilanie windy — Rzut maszynowni i podszybia - Plan instalaciji
elektrycznej - Winda 1 rys. E1
Rzut Parteru - Plan instalacji elektrycznej - Winda 1 rys. E2
Szyb Windowy - Plan instalacji elektrycznej - Winda 1 rys. E3
Tablica rozdzielcza TR rys.
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1.0. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora na wykonanie zasilania dla dzwigu osobowego
2. Wytyczne od branzystow
3. Normy, przepisy itp.

1.2. Opis ogolny obiektu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY MODERNIZACJI
UKLADU WINDOWEGO WRAZ Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA ORAZ
DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. SZ. STARKIEWICZA -
ODDZIAL. PSYCHIATRII PRZY UL. KRASINSKIEGO 43 W DABROWIE
GORNICZEJ

1.3. Zakres opracowania:

- zasilanie dla dzwigu osobowego

- o$wietlenie szybu windowego

- zasilania centrali oddymiania

- oSwietlenie, oraz gniazda w pomieszczeniu maszynowni.

Zakres nie obejmuje zwiekszenia mocy na budynku.

Dane budowlane zostaty zawarte w projekcie architektonicznym i
konstrukcyjnym.

1.4. Bilans mocy

- winda 5,5 kW

- oSwietlenie 0,5 kW

- gniazda 2 kW

Wspétczynnik jednoczesnosci 1 dla windy

Moc obliczeniowa 7,0 kW

1.5. Zasilanie 3 x 400/ 230V



Dzwig osobowy elektryczny posiada moc 5,5kW zabezpieczenie
wytgcznik nadprgdowy C32A.

Zasilanie projektowanego dzwigu osobowego projektuje sie z
projektowanej rozdzielni TR w budynku zlokalizowanej w pom.
maszynowni po prawej stronie od wejscia.

Zabezpieczenie dla proj. rozdzielni topikowe z wktadkg gG 40A.

1.8. Oswietlenie, oraz gniazda w pomieszczeniu maszynowni

W pomieszczeniu maszynowni nalezy rozmiesci¢ oswietlenie, oraz
gniazda zgodnie z rysunkiem E-1.

1.7. Pomiar energii
Istniejgcy w budynku.
1.8. Szafa sterownicza dzwigu

Szafa sterownicza dzwigu znajduje sie w maszynowni zgodnie z
rysunkiem E1.

Od projektowanej rozdzielni w maszynowni zostanie doprowadzony
kabel zasilajgcy winde YKY 5x10 mm? do szafy sterowniczej dzwigu.
Do szafy sterowniczej dzwigu nalezy doprowadzi¢:

- kabel zasilajgcy winde YKY 5x10 mm? do szafy sterowniczej dzwigu,
- kabel YKY 3x2,5mm2 oswietleniowy szachtu windy,

- UTP 5e- 2 zytowa linige telefoniczna.

1.9. Zasilanie centrali oddymiania

Zasilanie centrali oddymiania wykonac sprzed wytgcznika prgdu kablem
NHXH (E90) 3x2,5 mm2 rk 29. Zabezpieczone bezpiecznikiem
topikowym 16A. Z rozdzielni prowadzi¢ kabel przez piwnice w korycie
K50/50 stalowym. Nastepnie pionem wg rzutu instalacji.

Podczas wykrycia dymu windy majg zjechac na doét i niemogg byc¢
uzytkowane.

1.10. Oswietlenie szybu dzwigu, korytarza

Oswietlenie szybu powinno sktadac sie z

punktéw swietlnych rozmieszczonych w odlegtosciach nie wiekszych niz
0,5 m od najnizszej i najwyzszej czesci szybu. Po miedzy nimi powinny
by¢ dalsze punkty w odlegtosciach nie wiekszych niz 2 m. Natezenie
oswietlenia szybu na catej wysokosci powinno wynosi¢ co najmniej 50



lux na poziomie 1 metra nad dachem kabiny znajdujgcej sie w dowolnym
miejscu szybu. W nadszybiu musi by¢ przewidziane oswietlenie o
natezeniu 200 lux na poziomie zespotu napedowego.

Dojscia do dzwigu muszg by¢é wyposazone w oswietlenie, ktérego
natezenie na poziomie progu drzwi bedzie minimum 50lux. Na
najwyzszej kondygnaciji , gdzie znajduje sie sterownik dzwigu oswietlenie
musi by¢ co najmniej 200 lux. Oswietlenie powinno by¢ zasilane z szafy
sterowniczej dzwigu.

Oswietlenie nalezy wykonac oprawg hermetyczng IP65, IKO9 1x18W, o
wym. 1260x70x50mm.

1.11. Linia telekomunikacyjna

Zastosowac¢ modut GSM dla tgcznosci lub dedykowang linie telefoniczna.
Komunikacja powinna by¢ niezawodna aby zapewnic¢ tgcznos¢ ze
stuzbami ratowniczymi w razie uwiezienia w windzie.

1.12. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Instalacje elektryczng wewnetrzng wykona¢ w systemie TN-S,
dodatkowg ochrong od porazenia prgdem jest AUTOMATYCZNE
SZYBKIE WYLACZENIE. Wszystkie odbiorniki chronic¢ za
posrednictwem wytgcznikow réznicowo-pragdowych i wytgcznikow
instalacyjnych nadmiarowo-zwarciowych wg schematu ideowego
zasilania .

Z przewodem ochronnym " PE " nalezy fgczy¢ bolce i zaciski gniazd
wtyczkowych 1 i 3 - faz. oraz ostony metalowe urzgdzen elektrycznych .

1.13. Polaczenia wyrownawcze

Celem ograniczenia do wartosci bezpiecznych napie¢ dotykowych
wystepujgcych pomiedzy roznymi czesciami przewodzgcymi projektuje
sie potgczenia wyrownawcze.

Projektuje sie gtdbwng szyne wyrownawczg "GSW” w szybie windowym ,
bednarkg FeZn 30x4 , do ktérej nalezy przytgczyc:

- konstrukcje windy

- czesci metalowe.

1.15. Uwagi kocowe
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykonac¢ do odbioru

pomiary kontrolne:
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej szybkiego wytgczenia,



- opornosci ( rezystanciji ) izolacji przewodow zasilajgcych,
- opornosci uziemienia instalacji odgromowej
- dotgczy¢ atesty urzgdzen

Wyniki pomiarow przedtozy¢é w formie protokotow.

2.0. Obliczenia techniczne.
2.1. Prad obliczeniowy dla windy

a) Prad obliczeniowy dla dzwigu osobowego

P 7000
| = e T - =10,6 A
1,73 x 400 x cos® 644,3

Projektuje sie linie zasilajgcg kablem YKY 5 x 10, Id=76 A w rurze PVC
fi 36. Zabezpieczenie nadprgdowe C32.

2.2. Skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej dla urzgdzen
elektrycznych

Skutecznos¢ dziatania zabezpieczenia okresla warunek samoczynnego
wytgczania zasilania.

ZSXJASUO

w ktorym:

Zs - impedancja petli zwarciowej

Ja - prad zapewniajgcy szybkie wytaczenie urzgdzenia

Uo - napiecie znamionowe
Przy zastosowaniu urzgdzen réznicowo-prgdowych o znamionowym
pradzie wyzwalajgcym AJn = 0,03 A poprawne dziatanie zabezpieczenia
jest zapewnione jezeli impedancja obwodu zwarciowego nie przekroczy
wartosci wyliczonej:

230
y A — = 7666 Q
0,03



Obliczona impedancja wszystkich obwodoéw zwarciowych jest znacznie
mniejsza od wartosci wyliczonej Zs = 7666 Q.
Zatem ochrona przeciwporazeniowa dla urzadzen elektrycznych jest

skuteczna.

3.0. Wytyczne dla urzadzen.

naped: elektryczny

moc silnika: 5,5 kW
maszynownia: gbrna nad szybem
predkos¢ jazdy: 1,0 m/s

udzwig: 630 kg

wysokos¢ podnoszenia: | 10,0 m

ilo§¢ przystankow/dojs¢:

03/03 — bez przelotu

szyb (istniejacy): 1800 x 1990 mm (szer. x gt.)
nadszybie: 3600 mm

podszybie: 1750 mm

wymiary kabiny: 1100 x 1400 mm (szer. x gt.)
wymiary drzwi: 900 x 2000 mm (szer. x wys.)
typ/rodzaj drzwi: automatyczne, teleskopowe
wykonanie kabiny: stal nierdzewna szczotkowana

lustro na potowe wysokosSci na $cianie tylnej

o$wietlenie LED

sufit ptaski lub podwieszany

panel sterowania na $cianie min. 500 mm od naroza kabiny

porecz na dwdch scianach — bok i tyt

przyciski sterownicze kwadratowe 40x40 mm z alfabetem Braile’a
akustyczne i optyczne potwierdzenie zadziatania przycisku
przycisk alarm zotty z symbolem w ksztatcie dzwonka

przycisk otwierania i zamykania drzwi w panelu

blokada kluczykowa otwartych drzwi

Swietlna i dzwigkowa sygnalizacja przecigzenia kabiny
wyswietlacz LED wskazujacy pietro i kierunek jazdy kabiny
informacja gtosowa informujgca o potozeniu kabiny i kierunku jazdy
uktad potgczenia ze stuzbami ratowniczymi wraz z petlg indukcyjng
oSwietlenie awaryjne

wentylator

VOX- system informacji glosowej w kabinie

wyktadzina antyposlizgowa na podfodze

wyk. drzwi kabinowych:

stal nierdzewna szczotkowana

wyk. drzwi szybowych:

stal nierdzewna szczotkowana; EI60

sygnalizacja na
przystankach

pietrowskazywacze na przystankach z funkcjg powiadamiania
akustycznego




