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Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem
przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz
z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie
i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej,
inż. Bartosz Ludomirski.

inż.BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków , os.Dywizjonu 303 bl.11/100a

tel./fax. (012) 649-07-59
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Nazwa i adres
obiektu bud.

Inwestor:

Nazwa rysunku

Zespół proj.
Autor
projektu

Opracował:

Opracował:

Imię i nazwisko; numer uprawnień

inż. Bartosz Ludomirski  Upr. 143/2002

inż. Bartosz Ludomirski  Upr. 143/2002

Podpis
Data 11.2019r.

Stadium P.B.

Skala 1:50

Nr rys.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Opracował:
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nowoprojektowana szafa sterująca
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zamykany klapą
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STANU PROJEKTOWANY

RZUT MASZYNOWNI - ODDZIAŁ PSYCHIATRII - WINDA 1
skala 1:50

STAN PROJEKTOWANY

RZUT PODSZYBIA - ODDZIAŁ PSYCHIATRII - WINDA 1
skala 1:50

28,51
0.1 MASZYNOWNIA7,11

0.2 POM. POMOCNICZNE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
MODERNIZACJI UKŁADU WINDOWEGO WRAZ Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ DOSTOSOWANIEM

DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. SZ. STARKIEWICZA

- ODDZIAŁ PSYCHIATRII PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 43 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

A - 1.2

RZUT MASZYNOWNI I PODSZYBIA - STAN PROJEKTOWANY - WINDA 1

mgr inż. Małgorzata Odrzywołek
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21 3

płytki gresowe

drabinka

Oświetlenie szybu

Odbojnice

Prowadnice kabiny

istniejące belki
   260 (rozstaw dostosować
do wciągarki)

płytki gresowe

mgr inż. arch. Violetta Dobosz-BiałończykOpracował:

mgr inż. Katarzyna Pabian

OTWORY SZYB MASZYNOWNIA
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1 Centralka sterująca oddymiania z akumulatorami; montaż na wysokości 2,20m nad podłogą.

2 Przycisk oddymiania z sygnalizacją; montaż na wysokości 1,50m nad podłogą.

4 Czujka dymowa; montaż w maszynowni

3 Przycisk przewietrzający; montaż na wysokości 1,50m nad podłogą.

6 Klapa dymowa o wymiarze 100x100cm w świetle otworu i powierzchni czynnej oddymiania
Acz=0,72m2. Sterowanie elektryczne 24. Jeden siłownik 2A.

projektowany
elektryczny
wciągnik
dźwigowy

UWAGI:
1.Rozstaw belek nośnych dostosować do rodzaju wciągarki elektrycznej dźwigu

wymiana drzwi


