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Ekspertyza Techniczna dotyczaca mozliwosci montazu urzadzen w postaci kabin
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Ekspertyza Techniczna dotyczaca mozliwo$ci montazu windy o udzwigu
630 kg w istniejacym szybie szpitala psychiatrycznego W1 z zastosowaniem istniejacych elementéw
konstrukcyjnych pomieszczenia maszynowni oraz szybu.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna

Inwentaryzacja stanu istniejgcego maszynowni

Literatura techniczna, obowigzujace polskie Normy i Rozporzadzenia

3. Pomieszczenie maszynowi — opis stanu istniejacego.

Pomieszczenie maszynowni zlokalizowane jest na ostatniej kondygnacji budynku szpitala
psychiatrycznego W1. W pomieszczeniu zlokalizowana jest cze$¢ nadszybia szybu windowego. W srodkowe;
czesSci maszynowni na przeciwko blokdéw fundamentowych zlokalizowano szafe sterujgcg. Wciagnik
elektryczny zamontowano na belkach stalowych z dwuteownika gorgcowalcowanego typu IPN 260. Belki
wsporcze oparto na blokach fundamentowych na szerokosci ok. 25¢cm.

4. Pomieszczenie maszynowi — opis stanu projektowanego.

Dla potrzeb montazu nowego urzadzenia dzwigowego w postaci kabiny windowej wraz z osprzetem
wykorzystane zostang istniejace belki no$ne. Belki stalowe pozostang utozone réwnolegle wzgledem siebie i
prostopadle do istniejacych blokéw fundamentowych. Przesunigciu wzgledem belek ulegnie projektowany
elektryczny wciggnik dzwigowy. Dla projektowanego stanu wykonano obliczenia sprawdzajace belek i blokow
fundamentowych.

5. Szyb windowy - poszerzenie osciezy Scian nosnych

W zwigzku z montazem nowej kabiny dzwigowej moze zaistnie¢ konieczno$¢ dostosowania istniejacych
otworéw o$ciezy szybu windy do wymiaréw drzwi wejsciowych do kabiny. W zwigzku z tym dopuszcza si¢
poszerzenie otworu oSciezy szybu z dostosowaniem do projektowanych wymiaréw drzwi dzwigu. Zgodnie z
projektem budowlanym wymagane poszerzenie otworu oéciezy wyniesie po ok. 14cm z obu stron. Sciany
szybu wykonano jako elementy monolitycznie zbrojone. Stan techniczny $cian ocenia sie na dobry.

Poszerzenie otworu w S$cianie szybu poprzez obustronne wyciecie odcinka Sciany na wymagang
szeroko$¢ nie wptynie negatywnie na stan techniczny i konstrukcyjny szybu oraz budynku.

Dopuszcza sie zatem wykonanie poszerzenia istniejgcego otworu osciezy do wymaganych wymiarow
potrzebnych dla zapewnienia komunikacji miedzy windg a poszczegdlnymi kondygnacjami budynku.

6. Klapa oddymiajaca — montaz w $cianie zewnetrzne;j.

W pomieszczeniu maszynowni ostatniego pietra zaprojektowano montaz klapy oddymiajacej. Klapa o
wymiarach ok. 100x100cm zostanie zamontowana w $cianie zewnetrznej pomieszczenia maszynowni. Sciana
zewnetrzna w ktdrej zostanie zamontowana klapa to $ciana sko$na tworzaca pota¢ wraz z przekryciem dachu
z blachy. Sciana ta zostata wykonana prawdopodobnie jako zelbetowa. Dla potrzeb montazu klapy nalezy
wycigé otwoér o wymaganych wymiarach. W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ odwiertu sprawdzajgcego
materiat wykonawczy. W przypadku $ciany murowanej nalezy przed wykonaniem otworu osadzi¢ nadproza
prefabrykowane np. Leier na wymagang szeroko$¢ otworu z uwzglednieniem oparcia belek. llos¢ belek
nadproza nalezy dostosowa¢ do szerokosci Sciany. W przypadku S$ciany zelbetowej nalezy oceni¢
konieczno$¢ zastosowania dodatkowych zabezpieczen w postaci nadprozy. Roboty budowlane zwigzane z
wykonaniem otworu nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujacymi przepisami, sztukg budowlang z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Podczas robét
nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio obszar wewnatrz pomieszczenia jak i na zewnatrz budynku. Teren w
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obszarze wykonywanych rob6t zabezpieczy¢ przed ewentualnym spadaniem materiatdw budowlanych.
Obszar oddziatywania wykonywanymi pracami wydzieli¢ za pomocg biato-czerwonej tasmy ostrzegawcze;.

7. Opis istniejacych elementéw konstrukcyjnych oraz ich ocena stanu technicznego.

* Belki stalowe

Istniejace belki stalowe to gtéwne elementy nosne do ktdrych zamocowano elekiryczny wciggnik
dzwigowy. Dla potrzeb montazu wciagnika zastosowano pare belek opartych na istniejacych blokach
fundamentowych. W maszynowni budynku szpitala psychiatrycznego W1 wystepuje jeden szyb windowy dla
ktérego zamontowano dwie belki wsporcze pod wciggnik dzwigowy. Jako belki no$ne zastosowano
dwuteowniki gorgcowalcowane typu IPN 260. W obecnym stanie belki sg w dobrym stanie technicznym. Nie
wykazujg oznak zniszczenia ani postepujacej korozji powierzchniowej. Belki w stanie istniejgcym nadajq sie do
ponownego zastosowania i dalszej eksploatacji.

o Bloki fundamentowe

Bloki fundamentowe wykonano jako betonowe zbrojone. Na blokach oparto belki stalowe jako elementy
wsporcze wciggnika elektrycznego. Bloki w stanie istniejacym petnig statg funkcje elementéw podporowych
pod belki przenoszac obcigzenia statyczne i dynamiczne. Bloki nie wykazujg zadnych powaznych uszkodzen
wymagajacych natychmiastowej naprawy lub wytgczenia z eksploatacji. Ich stan techniczny ocenia sie na
dobry.

8. Obliczenia statyczno - wytrzymatoSciowe

Dla potrzeb montazu nowych urzadzeh wind o udzwigu 630 kg wykonano obliczenia statyczno-
wytrzymatoSciowe istniejacych elementow konstrukcyjnych w postaci belek stalowych wykonanych z
dwuteownika gorgcowalcowanego typu IPN 260 pod wzgledem mozliwosci ponownego ich zastosowania do
dalszej eksploatacji. Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystny przypadek.

Rodzaj belek: 2x IPN 260

Rozstaw belek miedzy podporami (fundamentami blokowymi): 1,99m
Obliczeniowa dtugo$¢ belek: 1,05 x 1,99m = 2,09m

Rodzaj zastosowanych podpor: przegubowe

e Zestawienie obciazen na belki

Zestawienie obcigzen na belki stalowe, bedace konstrukcjg wsporcza pod wciagnik elektryczny wraz z
calym wyposazeniem instalacyjnym.

nr | Rodzaj obcigzenia | Wartos¢ Jednostka  |Mnoznik | obcigzenie wspot. | Obcigzenie
[m] charakter. [kN]  |obc. oblicz. [kN]
1 masa pustej| 12.02 [kN] 1.00 12.02 1.10 13.25

kabiny (kabina +
rama + drzwi)

2 ciezar lin nosnych |0.946 [kN] 1.00 0.946 1.10 1.05
9szt.x0,44kg/mx43
,0m

3 obcigzenie 6.30 [kN] 1.00 6.30 1.30 8.19
uzytkowe windy

g4=19.27 941=22.49
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Schemat statyczny belek wsporczych pod wciggnik elektryczny

e Zalozenia obliczeniowe + wyniki

Dane - Wezly

Wezel X (m) Z (m) Podpora
1 0,0 0,0 Przegub
2 2,35 0,0 Przegub
Dane - Prety

Pret Wezel Wezel Przekroj Material Dlugos¢ | Gamm Typ

1 2 (m) a
(Deg)
1 1 2 2 IN 260 S 235 2,35 0,0 Belka
Dane - Profile
Nazwa przekroju Lista pretow AX AY AZ IX IY 1Z
(cm2) (cm2) (cm2) (cm4) (cm4) (cm4)
2 IN 260 1 106,80 63,73 48,88 70,60 11480,0 131406,
0 00
Dane - Materialy
Material E (MPa) G (MPa) NI LX (1/°C) CwW Re (MPa)
(kN/m3)

1 S 235 210000,00 | 81000,00 0,30 0,00 77,01 215,00
Obciazenia - Przypadki

Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STAl | STAIL cigzar wlasny Statyka liniowa
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2 STA2 | STA2 state Statyka liniowa
3 KOMB1 state Kombinacja
liniowa
4 KOMB2 stale Kombinacja
liniowa
Obciazenia - Wartosci
- Przypadki: 1do4
Przypadek Typ obciazenia Lista Warto$¢ obciazenia
1 cigzar wlasny 1 PZ Minus Wsp=1,00
2 sita pretowa 1 FZ=-37,05(kN) X=1,80(m)
Kombinacje reczne
- Przypadki: 3 4
Kombinacja Nazwa Typ analizy Typ Natura przypadku Definicja
kombinacji
3 (K) KOMBI1 Kombinacja SGN state 2*1.00+1*1.35
liniowa
4 (K) KOMB2 Kombinacja SGU stale (1+2)*1.00
liniowa
Reakcje SGN: Ekstrema globalne
w ukladzie globalnym - Przypadki: 1do3
FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)
MAX 0,0 6,73 0,00
Wezel 1 1 2
Przypadek 1 3 (K) 3 (K)
MIN 0,0 1,70 -0,00
Wezel 1 1 1
Przypadek 1 1 3 (K)
Przemieszczenia SGU: Ekstrema globalne
- Przypadki: 124
UX (cm) UZ (cm) RY (Rad)
MAX 0,0 0,0 0,000
Wezel 1 1 1
Przypadek 1 1 4 (K)
MIN 0,0 0,0 -0,000
Wezel 1 1 2
Przypadek 1 1 4 (K)
Definicja Pretow
Pret Nazwa Skladniki Grupa Przekré Typ Ly (m) Lz (m)
J
1 Belka_1 1 (N/A) | 2 1IN 260 Belka 2,35 2,35

Weryfikacja pretow stalowych
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OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 1 Belka_l PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x = 0.68 L = 1.60
m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 2*1.00+1*1.35

MATERIAL:
S235 (S235) fy=215.00 MPa

Z

I

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 IN 260

h=26.0 cm gM0=1.00 eM1=1.00

b=81.3 cm Ay=63.73 cm2 Az=48.88 cm?2 Ax=106.80 cm2
tw=0.9 cm Iy=11480.00 cm4 1z2=131406.00 cm4 Ix=70.60 cm4
tf=1.4 cm Wply=1053.39 cm3 Wplz=3738.00 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 6.40 kN*m
My,pl,Rd = 226.48 kN*m
My,c,Rd =226.48 kN*m Vz,Ed =0.41 kN
Tau,z,max,Ed = 0.08 MPa
KLASA PRZEKROJU =1

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

My,Ed/My,c,Rd =0.03 < 1.00 (6.2.5.(1))
Tau,z,max,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

) Ugiecia

uy = 0.0 cm < uy max =L1/200.00 = 1.2 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1

uz =0.0 cm < uzmax=1/200.00=1.2 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB2 (142)*1.00

L Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!
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e Obliczenie bloku fundamentowego

Sprawdzenie nosnosci najbardziej obcigzonego bloku fundamnetowego stanowiacego oparcie dla
belek stalowych "2x IN260" pod weiagnik elektryczny.

Sprawdzenie nosnosci bloku polega na analizie wptywu sit pionowych bedacych wypadkowymi sitami oc
nacisku belek stalowych o profilu IPN260 na blok fundamentowy. W takim przypadku sprawdzeniu
podlega nosnosc betonu na sciskanie. W zwiazku z brakiem informacji na temat klasy betonu z jakiego
wykonano bloki fundamentowe do obliczen zostanie przyjeta najnizsza klasa C8/10.

2. Obciazenie catkowite na blok fundamentowy:
Py = SDKH

3. Sprawdzenie noénosci istniejacego bloku fundamentowego na dosick zgodnie z norma zelbetows
PN-B-03264:2002.

Nosnosé przekrojow poddanych dziataniu obciazen miejscowych nalezy sprawdzac przy zatozZeniu, 2e
wytrzymatosé betonu na docisk feud zalezy od stosunku powierzchni docisku, tj. powierzchni, na kiora
przyktadane jest obcigzenie miejscowe, do powierzchni rozdziatu, 1. powierzchni wspotpracujace] przy
przenoszeniu tego obciazenia.

Ze wzgledu na brak informacji na temat zbrojenia i klasy betonu fundamentu do obliczen przyjeto, ze
fundament nie zostat zazbrojony oraz klasa betonu wynosi C8/M0.

3.1 Stan graniczny nosnosci elementow niezbrojonych na docisk poddane dziataniu
obcigZzen miejscowych nalezy sprawdzac z warunku:

NRd = ©yfeud 'P‘cd "

adzie:

oy - wspotezynnik zalezny od rozktadu obcigzenia na powierzchnsi docisku, okreslany wzarem:
I
1 S umin ©
U.,u =—|2+ A b
3 S umax

3.2 Wyzanczenie wytrzymatosci betonu na docisk

-
4
4
|¢ fn.ld i3

. . . 2
a= 115%m b= 25cm Acﬂ =a-b Acl] = 287.5¢cm

Agq = Agg + [(2b+ a)-{a+ b)] Aeq = 2532cm’
- AC‘1 -
CDu1 = A_[]_ C'Ju-1 = 2968 mu.max =25
C
@, = mm[mu%mu_ma}c) @, =25
P
Coum = — Coum = 0.118 MFa fcd = 4.5MFa
"5‘01
_ Ocum |, . _
V= 0y f -(__c-::uu— 1_] vy = 2461 fyq = vt

cd
foyg = 11 MP%
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3.3 Noénosé bloku fundamentowego na docisk

P Py
Cumin = A_1 Gymin = 0-118MPa Cymax = A_D Oyumax = 1-043MPa
c C
1 S umin
o, =72+ o, = 0.705
3 S umax
: P
NRd = %ufeud Aco NRq = 224k N_1 = 139% Warunek spefniony!!!
Rd

9. Whnioski i zalecenia

Strona |9

Dla potrzeb montazu urzadzen wind o udzwigu 630kg sprawdzono no$nos¢ istniejacych elementow
konstrukcyjnych maszynowni. Dla nowo zadanych obcigzen elementy no$ne typu belki stalowe oraz bloki

fundamentowe spetniajg warunki nosnosci i uzytkowalnosci konstrukcji.

Opracowat:
inz. Bartosz Ludomirski
Upr. Nr ewid. 143/2002



