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CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03r. w/s informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

1. Zakres robét dla catego przedsiewziecia

1.1 Szyb windy

e Przygotowanie placu budowy

e  Zorganizowanie zaplecza socjalnego

e \Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw

e  Zabezpieczenie stanu istniejacego

e Demontaz prowadnic kabinowych i przeciwwagi,

e Demontaz zespotu napedowego,

e Demontaz przeciwwagi,

e Demontaz kabiny,

e Demontaz liny nosnej,

e Demontaz drzwi przystankowych,

e Demontaz tablicy sterowniczej,

e  Demontaz wyposazenia elektrycznego,

e Demontaz osprzetu elektrycznego,

e Demontaz instalacji ochronnej dzwigu,

e Demontaz drabiny

e Uzupetnienia tynku w miejscach po demontazu elementéw prowadnic
e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw $cian wewnetrznych szybu dzwigowego,

e  Montaz dzwigdw osobowych z drzwiami automatycznymi, o no$nosci 630kg (1 szt.) oraz 1750kg (1 szt.) i
wysokosci podnoszenia do 6 przystankéw

e Roboty wykonczeniowe zewnetrzne wraz z uporzadkowaniem terenu placu budowy

1.2 Czes$¢ komunikacyjna - Korytarz

e Demontaz oktadziny drewnianej przy wejsciu do wind,

e Demontaz odbojnic,

e Demontaz tablicy przywotawczej,

e Poszerzenie otworu wejscia do windy do szeroko$ci 138 cm oraz 118 cm i wysokosci 230 cm,

e Uzupetnienie ubytkéw w posadzce powstatych na skutek przebudowy (PIWNICA - lastriko, pozostate pietra —
pytki)

e Odczyszczenie, szpachlowanie oraz wyréwnanie powierzchni Scian korytarza

e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw korytarza

e  Zabezpieczy¢ naroza otwordw katownikiem stalowym, zabezpieczonym antykorozyjnie o profilu 30x30x3,

e Montaz odbojnic poziomych z tworzywa PVC z aluminiowym rdzeniem wzmacniajagcym na catej dtugosci
zabezpieczajacym przed przypadkowym uderzeniem np. tozka szpitalnego, wozka inwalidzkiego itp.,

e Montaz samoprzylepnych odbojnic elastycznych chronigcych powierzchnie $cian przed przypadkowym
uszkodzeniem i zabrudzeniem,

e Montaz odbojnic naroznych (pionowych) z tworzywa PVC z aluminiowym rdzeniem wzmacniajacym na catej
dtugosci zabezpieczajacym przed przypadkowym uderzeniem np. tozka szpitalnego, wozka inwalidzkiego itp.
na naroznikach przy wejéciu do dzwigu osobowego do wysoko$ci min. 1,5 m,
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2.

Maszynownia i pomieszczenie techniczne

Wykonanie otworu w dachu pod klape oddymiajaca,

Demontaz istniejacego okna,

Demontaz istniejgcych drzwi do pomieszczen maszynowni

Demontaz istniejacych belek

Demontaz kabli elektrycznych oraz szafy sterujgacych

Montaz klapy oddymiajacej oraz okna oddymiajgcego w pomieszczeniu maszynowni,

Montaz drzwi stalowych, przeciwpozarowych EIGO,

Montaz drzwi typowych

Istniejace otwory technologiczne zabezpieczy¢ naktadka z blachy stalowej o grubosci 10 mm. Przykreci¢ do
konstrukcji stropu uzywajac systemowych kotew do podtoza betonowego,

Dostosowanie rozstawu istniejgcych belek do wciggarki

Wykonanie otwordw technologicznych,

Wykonanie posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowe na kleju systemowym,

Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $ciany, z 2-krotnym szpachlowaniem w maszynowni
na wysokos¢ 1,60[m],

Malowanie farbami olejnymi wraz z 2-krotnym szpachlowaniem blokéw fundamentowych pod ruszt dzwigowy,
Malowanie istniejacych stupéw Zelbetowych farbami olejnymi wraz z 2-krotnym szpachlowaniem na wysokos$¢
1,60[m],

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw maszynowni powyzej lamperii,

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow wewnetrznych w maszynowni,

Malowanie farba olejng 2x elementow stalowych — belek dzwigowych typu 1260 oraz belek suwnicowych

Podszybie

Uzupetnienia ubytkow w miejscach po demontazu elementow windy,

Malowanie farbami olejnymi starych tynkow w czesci szybu wraz z 2-krotnym szpachlowaniem,
Odczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie stalowej obudowy szybu (wanny),
Montaz drabiny.

Czes$¢ elektryczna

Wymiana wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ) z osprzetem w pomieszczeniu maszynowni,
czesci korytarzy oraz szybu windy

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenie upadkiem z wysoko$ci podczas montazu i demontazu zespotu dzwigowego wraz z instalacjami
technologicznymi,

Zagrozenie spadajacych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

Mozliwos¢ zawalenia rusztowan na wskutek wadliwego ustawienia, umocowania lub uzytkowania niezgodnego
Z przeznaczeniem,

Zagrozenia wynikajace z transportu ciezkich elementéw (belki, elementy szybu dzwigowego) - mozliwo$¢
przygniecenia lub zmiazdzenia konczyn,

Zagrozenia wynikajace z uzywania narzedzi recznych i elektronarzedzi - mozliwo$¢é urazéw mechanicznych,
otar¢, skaleczen,

Zagrozenia wynikajace z prac przy podtgczaniu elektrycznych urzadzen - mozliwos¢ porazenia pradem
elektrycznym,

Zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem lub obowigzujacymi
przepisami i wiedzg techniczna,

Zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
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Zagrozenie wynikajace z niewtadciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,
Zagrozenie wywotane niezdolno$cig do pracy,

zagrozenia wynikajace z uzywania narzedzi recznych i elektronarzedzi - mozliwo$¢ urazéw mechanicznych,
otar¢, skaleczen,

zagrozenia wynikajace z prac przy podtgczaniu urzadzen i sieci elektrycznych -mozliwos¢ porazenia pradem
elektrycznym,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

4.

Kazdy pracownik dopuszczony do pracy musi posiada¢ kurs BHP zorganizowany przez Wykonawce - okres
wazno$ci kursu ze wzgledu na zagrozenie wypadkowe wynosi 1 rok, zgodnie z rozporzadzeniem MPIPS z dn.
28.05.1996r.

Przed przystapieniem do pracy kazdy pracownik powinien zosta¢ przeszkolony na stanowisku roboczym.
Szkolenie to powinno polegac na praktycznym i pogladowym instruktazu oraz oméwieniu mogacych wystapic¢
zagrozen, a takze wskazaniu metod zapobiegajacych.

Podczas prac budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpieczerstwa i higieny pracy, zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Powierzenie kierowania budowg osobie posiadajacej odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia;

Zabezpieczenie obszaru, na ktérym realizowane bedg prace budowlane, (wejécie na teren budowy),
wyznaczenie ciggébw komunikacyjnych - dojscia do miejsc wykonywania  prac, wyznaczenie drogi
ewakuacyjnej;

Wydzielenie stref niebezpiecznych wraz z oznakowaniem;

Prowadzenie prac rozbidrkowych, wyburzeniowych i demontazowych w taki sposdb by nie naruszyé
stateczno$ci  pozostatych elementdw konstrukcyjnych, elementy mogace rungé zabezpieczyé przez
odpowiednie ich wzmocnienie (np. podparcie drewnianymi stemplami, zastrzatami itp.);

Przeglad sprawnosci elektronarzedzi - ewidencja napraw i konserwacii;

Stosowanie odpowiedniej odziezy, obuwia oraz sprzetu ochrony osobistej dostosowanego do warunkéw pracy i
wystepujacych czynnikéw, a w szczegolnosci kaski, szelki bezpieczehstwa, maski, okulary ochronne, rekawice
ochronne itp.;

Barierki ochronne;
Wydzielenie punktow ochrony ppoz. - gasnice przeno$ne;
Umieszczenie w zapleczu socjalnym nr telefonéw alarmowych;

Przestrzeganie wymagan bhp oraz wymagan ochrony ppoz. przekazanych w trakcie szkolen, instruktazy oraz
zawartych w przepisach i instrukcjach obstugiwanych urzadzen;

Wykonywanie prac zgodnie z poleceniami i wskazdéwkami osoby kierujacej pracami;
Zachowanie nalezytej uwagi i ostrozno$ci przy realizacji zadan.
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